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Alternativwandstarke: 4940 20
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Halteplatte nach KONVEKTA
29,0 44,0 S 50y 45° Zeichnungs Nr.: B56-160-156
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Rohrleitung nach Reinigung und Dichtheitskontrolle
‘ mit O-Dichtringen und Schutzkappen verschliel3en!
10,0 20,0
%\ 91 Dichtheitskontrolle: 30 bar
AN Y 7 ) u
- Mal3e in [ ] = Alternativfertigung
) ) 8 1 ST |PVC-Schutzkappe H99-XXX-019 us
Einzelheit 1:1 7 | 1 ST |PVC-Schutzkappe H99-XXX-022 U13
Rohrendverformung 6 | 1 St |O-Dichtring H12-000-716 3/4", NW10, R134a
| ilot 12.0 5 1 St O-Dichtring H12-000-717 718", NW12, R134a
0 ong piio ’ 4 19 ST |Kupfer Bogen H51-000-097 3/8"x1"
ol o 3 1 ST |Einspritzung kpl. B30-013-075-E01 @12,0/ 3 fach / @4,0
"_I" N a\ 2 1 ST [Sammler @16,0 kpl. B30-013-075-S01 09RH25,4 f. Blockventil
[ O :'I — 1 1 ST |Lamellenblock expandiert B30-013-075-EX1 0417L09RH25,4/05RT22
- POS | ANZ | Menge | Einh Benennung Artikel Nr. Abmessung/DIN
Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Anderungen
Einzelheit 1:1 o 9.4+0.7 o NVE k I A behalten wir uns vor. Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfaltigung,
ROhrendve rformun q: - - Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche
g < Fertlgungsvorgaben Warmetauscher - KUHL- & KLIMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT | Folgen. (Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB).
ong pilot  16.0 Werkstoff Lammelle: |X]AIFeSi | |Cu Feinband T — -
Lammellenstérke bis Kragenhdhe 2,5 mm: 0,15 mm Goz 11302 2006 | Kasseckert Verdampferbatterie
‘_I N Lammellenstarke ab Kragenhdhe 2,5 mm: 0,20 mm Gepr
o o o 3 . 3 i
&l © Werkstoff Warmetauscherrohre:  |SF-Cu Norm 0417L09RHZ25,4/05RT22
ol < - Werkstoff AnschluRrohrleitungen: |SF-Cu 6_@‘\”%6/;%”3% nur mit | Masstab: 1:2 Artikel Nummer
ersion:
| Warmetauscherrohre:] [@5/16"(8,0)[x [#3/8"(10,0)} veo  |Toleranz: 1SO 2768 H30-013-075
Wandstéarke fir Warmetauscherrohre: Ers. d.: Gewicht: 4,53 kg |Blatt 1/1 |Zeichnungs-Nr.
9.4+0.7 I IO,28 mmIX IO,35 mml IO,41 mml IO,56 mm | nr. Anderungen Datum | Name |Werkstoff: | A2 130013075
Ausfilhrung Einspritzrohre: | @4,0 x 0,75 / 250 Ig Dateiablage: V:\Inventor-5\1-USER\TB2\TB2-Projekt-LIEBHERR\2D-Ableitung\30013075.idw
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